
 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 7 von 32



 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 8 von 32



 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 9 von 32



 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 10 von 32



 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 11 von 32



Technisches Dossier 

3 

Benutzungsbedingungen für 
 die Interoperabilitätskomponente 

 
Technisches Dossier, EISENBAHN-CERT, Projekt 2526, 30.10.2015               Version 02
______________________________________________________________________________________________________ 

Seite 12 von 32



Technisches Dossier 

 
 
Benutzungsbedingungen und Einschränkungen aus  
der EG-Entwurfsprüfung und der Zulassung des Qualitätsmanagement-Systems 
 
 
3.1 Benutzungsbedingungen 
 

Nr. Benutzungsbedingungen Bezug zur Begründung 

1.  Das Oberleitungssystem „Series1“ der Furrer +Frey AG 
kann auf Strecken und Netzen mit Spannungen von 15 
kV AC 16,7 Hz und 25 kV AC 50 Hz betrieben werden. 

Abschließende Bewertung 
im Teil 6 

2.  Die maximale Befahrgeschwindigkeitsbereich der Kom-
ponente Series1 beträgt 225 km/h mit zwei Stromab-
nehmern in einem Mindestabstand von 200m. 

Bewertung im Teil 6 des 
Techn. Dossier  

 
 
3.2 Einschränkungen  
 

Nr. Einschränkungen Bezug zur Begründung 

1.  Keine  

 
 
3.3 Hinweise 
 

Nr. Hinweise Bezug zur Begründung 

1.  Der Einsatz der Komponente Series 1 ist für Strecken im 
interoperablen Netz entsprechend der RL 2008/57/EG 
auf Ausbaustrecken, Durchleit– oder Verbindungsstre-
cken sowie Bereichen die auf Grund der baulichen Lage 
dafür geeignet sind; sowie auf der Freien Strecke, in 
Tunneln und in Bahnhofbereichen einsetzbar. 

Es wurde der Nachweis bis zu einer Befahrgeschwindig-
keit von 225 km/h durch Simulation erbracht. Die Ziel-
kurve der mittleren Kontaktkraft wird in den Simulationen 
und Messungen eingehalten. Die Simulationsergebnisse 
konnten durch den Messbericht vom 10.10.2014 bis zu 
einer Geschwindigkeit von 185 km/h validiert werden. 

 Die Komponente Series1 erfüllt ebenfalls die Anforde-
rungen des P-Falles GB. (Abschnitt 7.4.2.9.2 und 
7.4.2.9.3 der TSI ENE) 

Abschließende Bewertung 
im Teil 6 
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